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RFEKYPOWER

HZ20006000-150NA1

150 W Kati Hal Genis Bant RF GUg Yukselteci

Aciklama

HZ20006000-150NA1, ultra genis bant GaN
transistorleri kullanan ytksek gavenilirlikli bir RF gt¢
yukseltecidir. 2000-6000 MHz frekans araliginda 150
W c¢ikis guict sunarken RF performansini korur.

Geleneksel surekli dalga (CW) yuUkselteclerinden farkh
olarak, 200 MHz'e kadar anlik bant genisligine sahip
yayili spektrumlu sinyalleri de yukseltebilir.

Uygun bir SDR sayisal uyarim kaynagiyla birlikte
kullanildiginda; uzaktan kumanda, veri iletimi ve
konumlandirma sinyallerine yonelik
karistirma/bastirma uygulamalarinda yuksek
performans saglar.

Bu nedenle L, S ve C bantlarindaki kablosuz
haberlesme karistirma sistemleri icin uygundur; cep
telefonu, radyo istasyonu ve drone baglantilari gibi
uygulamalarda kullanilabilir.

Uygulamalar ve 6zellikler

« Uglinct nesil GaN transistorleri.

+ Ultra genis calisma frekans araligi ve genis anlk bant genisligi.

* Yuksek gulvenilirlik.

* Sicaklik ve VSWR (gerilim duran dalga orani) algilama ve koruma islevleri.

» Izleme ve kontrol icin RS485 seri aray(izi [not 1].

Elektriksel ozellikler

Parametre

Calisma frekansi

Anlik bant genisligi

TR

Min.  Tip. Maks Birim Test kosullari

2000 6000  MHz

200 MHz Genis bant sinyal, 6rn. OFDM.
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Elektriksel 6zellikler (devam)

Parametre

Doyum ¢ikis glict (Psat)

Kiguk sinyal kazanci

Kucuk sinyal kazang dizlagu
Kazang ayar arahgi [not 1]
RF giris gucu arahgi

Kazang ayar adimi [not 1]

Guraltu katsayisi

Giris VSWR'si

istenmeyen spektral bilesenler
(spurious)

Harmonikler (2. ve 3.)

Calisma gerilimi

Calisma akimi

TR

Min.  Tip. AL
120 150
43 58
-3 3
20
0 8
0,5
20
1,8
-60
-10
24 28 32
22 27
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Test kosullari

Surekli dalga (CW) sinyali.

Vektor ag analizori (VNA) ile -20 dBm'de frekans
taramasi. Giris glict yukseltecin giris portunda kalibre
edilir/6l¢alur.

Kazang ile ayni test kosullari.

Kazang ile ayni test kosullari.

Kazang ile ayni test kosullari.

Vektor ag analizort (VNA) ile -20 dBm'de frekans
taramasi. Giris glict yUkseltecin giris portunda kalibre
edilir/olgulur.

150 W CW cikis gliciinde. Spurious, yukselteg
¢ikisindaki harmonik olmayan bilesenlerdir. 1 kHz
¢ozlndurlik bant genisligi ve 10 kHz video bant
genisligi ile 6lculdr. Sartname, RF tastyicinin her iki
yaninda en az +10 kHz ofset i¢in gegerlidir. Maksimum
Olcuim frekansi: 8 GHz.

150 W ¢ikis giiciinde CW uyarimi.

Mevcut ¢ikis glict ve kazang besleme gerilimine gore
degisebilir.

150 W ¢ikis glicinde CW uyarimi.
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Elektriksel 6zellikler (devam)

Parametre Min.  Tip. Maks Birim Test kosullari
150 W CW cikisinda 6lgtim. Yukselteg cikis zarfinin
PA etkinlestirme / devre disi 1 s yukselme ve disme sureleri dogrusal gu¢ 6lceginde

birakma stresi %10-%90 arasinda kaydedilir. PA Enable/Disable sinyali

10 kHz tekrar orani ve %50 gorev ¢evrimi ile uygulanir.

Alarmlar ve korumalar

Parametre Aciklama

Sicaklik 80 °C + 5 °C'yi astiginda pin 7 +3,3 V verir ve yukselte¢ otomatik olarak kapanir. Sicakhk

Agin sicakiik 70 °C + 5 °C'nin altina dustugunde yukselte¢ otomatik olarak yeniden devreye girer.

Yiksek VSWR (gerilim duran Yukseltec cikis portu agik devre veya kisa devre oldugunda pin 7 +3,3 V verir, ylkselte¢ kapanir
dalga orani) ve hata durumu kilitlenir. Alarm pin 15'e darbe uygulanarak temizlenir.

Gerilim 32 V'u astiginda pin 7 +3,3 V verir, ylUkselteg kapanir ve hata durumu kilitlenir. Alarm pin

Asin gerilim [not 1] 15'e darbe uygulanarak temizlenir.

Akim 29 A'yi astiginda pin 7 +3,3 V verir, yukselte¢ kapanir ve hata durumu kilitlenir. Alarm pin

Asini akim [not 1] 15'e darbe uygulanarak temizlenir.

Cevresel 6zellikler

Parametre Min. Tip. Maks. Birim
Calisma sicakhgi -40 +60 °C
Depolama sicakhgi -55 +85 °C
Bagil nem (yogusmasiz) +95 %
Rakim MIL-STD-810F, Yontem 500.4
Titresim / sok MIL-STD-810F, Yontem 514.5/516.5, Prosedur I - testten gecti.
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Mekanik ozellikler

Parametre Deger Birim
Boyutlar 200 x 158 x 25 mm
Agirlik 1,4 kg

RF giris / ¢ikis konnektorleri Giris: SMA-F. Cikis: N-F. -
Kontrol konnektéri D-Sub 15 pin disi -

GUg besleme baglantisi Gegis kondansatoru (feedthrough capacitor) -
Sogutma Harici sogutucu -

DC besleme ve kontrol arayuzii

Pin / terminal Sinyal / islev Teknik agiklama

Topraklama noktasi  GND Besleme donusu.

Esrfgansatéru VDD Besleme gerilimi: +24 Vila +32 V; nominal +28 V.

1 RS485 (-) [not 1] [not 2] Seri iletisim veri yolu.

2 Sicaklik izleme Analog gerilim cikisi: 500 mV ofset ile 10 mV/°C. Ornek: 0,75 V = 25 °C.
3 Adres 1 (ayrilmig) Donanim adresi 1.

4 Adres 3 (ayriimis) Donanim adresi 3.

0,5-3,0 VDC giris. 0,5 VDC minimum zayiflatmaya, 3,0 VDC maksimum

> Zayiflatici ayari [not 1] zayiflatmaya karsilik gelir.
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DC besleme ve kontrol arayuzii (devam)

Pin / terminal Sinyal / islev Teknik aciklama

0/3,3 V mantik seviyeleri. TTL dusuk (0 V) glc ylUkseltecini devre disi

6 PA etkinlestirme birakir. Giris dahili olarak 3,3 V'a ¢ekilidir (pull-up).
Yikseltec alarm gostergesi. Normal ¢alismada TTL dusuk seviyededir.

7 Alarm Mantik yuksek seviye hata durumunu gésterir. 0/3,3 V. mantik
seviyeleri.

8 RS485 (+) (ayriimis) [not 1] [not 2] Seri iletisim veri yolu.

9 Akim izleme Analog gerilim c¢ikisi 6lcedi: 1V /10 A (6rn. 2,2V =22 A).

10 Adres 0 (ayrilmisg) Donanim adresi 0 - en dusik anlamli bit.

11 Adres 2 (ayriimis) Donanim adresi 2.

12 Adres 4 (ayriimis) Donanim adresi 4 - en ylksek anlamli bit.

13 Kullanilmiyor Baglanti yok.

14 Kullanilmiyor Baglanti yok.

15 Sifirlama Donanimsal sifirlama. 0 V mantik seviyesi PA'yi sifirlar ve kilitli hata

durumlarini temizler.

[not 1] Bu islev istee baglidir ve HZ20006000-150NA2 modelinde sunulur.

[not 2] Bu islev istege baglidir ve HZ20006000-150NA2 modelinde sunulur. RS485 master-slave iletisimi, glc yukselteci modulundn gerilim,
akim, cikis guict ve duran dalga gibi calisma parametrelerinin izlenmesini; PA agma/kapama, kazang ayari, gii¢ ayari ve alarm sifirlama gibi
kontrol parametrelerinin gercek zamanl ayarlanmasini saglar.
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Mekanik boyut ¢izimi

Cizimdeki baglanti isaretleri: RF IN = RF girisi, RF OUT = RF ¢ikisi, GND = besleme dénusu. Orijinal cizimdeki olculer, toleranslar ve
tanimlayicilar korunmustur.
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30 W ile 200 W modellerini karsilastirmak mi istiyorsunuz?

2-6 GHz RF gu¢ yUkselteci secim rehberimizi inceleyin.

2-6 GHz secim rehberini goruntile WhatsApp Uzerinden bilgi alin
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