RFSESKYPOWER

HZ3001700-150

150 W Kati Hal Genis Bant RF Gug¢ YUkselteci

Aciklama

HZ3001700-150, belirtilen sicaklik ve ¢evre kosullarinda 300-1700
MHz frekans arahginda 150 W cikis gticti ve ilgili RF performansini
saglamak Uzere tasarlanmis yuksek guvenilirlikli bir RF glig
yukseltecidir.

Uygun bir SDR kaynagi ile eslestirildiginde karistirma
uygulamalarinda kullanilabilir. Kaynak dokiimanda bu yukseltecin V
ve U bantlarindaki savunma sistemleri icin uygun oldugu
belirtiimektedir.

YUksek gu¢lt RF GaN transistorleri kullanir; kaynakta belirtilen
koruma islevleri sistem kullanilabilirligini destekler.

Uygulamalar ve o6zellikler

« Uclincii nesil GaN transistorleri.

* Ultra genis calisma frekans araligi ve genis anlik bant genisligi.
* Yuksek gavenilirlik.

* Sicaklik ve VSWR algilama ile koruma islevleri.

Elektriksel 6zellikler

Parametre Min. Tip. Maks. Birim Test kosullari

Calisma frekansi 300 1700 MHz

Anlik bant genisligi 200 MHz Genis bant sinyal, 6rn. OFDM.

Doyum ¢ikis guct (Psat) 120 150 W Surekli dalga (CW) sinyali.

Kuguk sinyal kazanci 43 53 dB \él(;l:&l:d-j?(;?br:\;d:dfi:'ie;glzzItsl:amasu giris gucl yukseltecin giris
Kuguk sinyal kazang duzlugu -4 4 dB Kazang ile ayni test kosullari.

Kazang ayar araligi [not 1] 20 dB Kazang ile ayni test kosullari.

Kazang ayar adimi [not 1] 0,5 dB Kazang ile ayni test kosullar.
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Elektriksel 6zellikler (devam)

Parametre Min. Tip. Maks. Birim Test kosullari
Gurultu katsayisi 20 dB

Giris VSWR'si 18 VNA ile -20 dl?m de ffek?nﬁ t"aramasu giris gucl yukseltecin giris
portunda kalibre edilir/6lculur.

150 W CW cikis gliciinde. Spurious, yukselteg ¢ikisindaki harmonik

olmayan bilesenlerdir. 1 kHz ¢6zlnurlik bant genisligi ve 10 kHz

IaiTiRe e lsganEr -60 dBc video bant genigligi ile élculir. Sartname, RF tastyicinin her iki

(spurious) yaninda en az +10 kHz ofset igin gegerlidir. Maksimum 6lgtim
frekansi 8 GHz'dir.
Harmonikler (2. ve 3.) -10 dBc 150 W ¢ikis glicinde CW uyarimi.
Calisma gerilimi 24 o8 3 v (;ij? gticti kapasitesi ve kazang, besleme gerilimine gore
degisebilir.
Calisma akimi 18 22 A 150 W ¢ikis gliciinde CW uyarimi.
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150 W Kati Hal Genis Bant RF Gug¢ YUkselteci

RFSESKYPOWER

Elektriksel 6zellikler (devam)

Parametre Min. Tip. Maks. Birim Test kosullari
150 W CW cikisinda élculur. Cikis zarfinin yikselme ve disme
PA etkinlestirme / devre disI birakma 10 us sureleri dogrusal gug 6lceginde %10-%90 arasinda kaydedilir. PA

suresi Enable/Disable sinyali 10 kHz tekrar orani ve %50 gorev ¢evrimi

ile uygulanir.

Alarmlar ve korumalar

Parametre Aciklama

Sicaklik 80 °C + 5 °C'yi astiginda pin 12 +5 V alarm cikisi verir ve ylkselte¢ otomatik olarak kapanir; sicaklik 70

Asiri sicaklik S ot A ) ) )
C+ 5 °C'nin altina distiginde otomatik olarak yeniden devreye girer.

Yuksek VSWR (gerilim duran dalga

orani)

Cikis portu acik devre veya kisa devre oldugunda pin 13 +5 V verir; ylkselteg kapanir ve hata durumu
kilitlenir. Pin 6 Gzerinden darbe sinyali ile alarm temizlenir.

el e Gerilim 32 V'u astiginda pin 2 +5 V verir; ylkseltec kapanir ve hata durumu kilitlenir. Pin 6 Gzerinden darbe
39 sinyali ile alarm temizlenir.
Akim 24 A'yi astiginda pin 3 +5 V verir; ylikselteg kapanir ve hata durumu kilitlenir. Pin 6 Gzerinden darbe

Agin akim [not 1] sinyali ile alarm temizlenir.

Cevresel ozellikler

Parametre Min. Tip. Maks. Birim
Calisma sicakligi -40 +60 °C
Depolama sicakhgi -55 +85 °C
Bagil nem (yogusmasiz) +95 %

Rakim MIL-STD-810F, Yontem 500.4

Titresim / sok MIL-STD-810F, Yontem 514.5/516.5, Prosedur I - testten gecti.

Mekanik 6zellikler

Parametre Deger Birim
Boyutlar 200 x 158 x 25 mm
Agirhk 14 kg

RF giris / ¢ikis konnektorleri Giris: SMA-F. Cikis: N-F. -

Kontrol konnektord D-Sub 15 pin disi -

Glc besleme baglantisi Gegis kondansatoru (feedthrough capacitor) -

Sogutma Harici sogutucu -
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DC besleme ve kontrol arayiizii

Pin / terminal

Topraklama noktasi

Gegis kondansatoru

11

Sinyal / iglev

GND

VDD

RS485 (-) [not 1]

Gerilim alarmi [not 1]

Akim alarmi [not 1]

Zayiflaticr ayari [not 1]

Alarm sifirlama

Pr

RS485 (+) [not 1]

Pf

PA_EN

Teknik agiklama

Besleme donusu.

Besleme gerilimi: +24 V ila +32 V; nominal +28 V.

Seri iletisim veri yolu.

Alarm ¢ikisi 5 V. Gerilim 32 V'u astiginda yukselteg¢ kapanir ve hata durumu kilitlenir.
Alarm ¢ikisi 5 V. Akim 24 A'yi astiginda yukselte¢ kapanir ve hata durumu kilitlenir.

0,5-3,0 VDC giris. 0,5 VDC minimum zayiflatmaya, 3,0 VDC maksimum zayiflatmaya
karsihk gelir.

Alarm tetiklendiyse harici darbe sinyali uygulanarak sifirlanir.
Ters RF gui¢ gdstergesi (0-3 V).

Seri iletisim veri yolu.

fleri RF gii¢ géstergesi (0-3 V).

PA acik: 0 V veya giris bosta (baglantisiz). PA kapali: 3,3 V veya 5 V uygulanir.

[not 1] Bu islev istege baghdir; kaynak dokiimanda istege bagl model HZ3001700-150-1 olarak belirtilmistir.

TR Shenzhen RF Skypower Communication Technology Co., Ltd. 4/5
RF SKYPOWER | www.rf-skypower.com
WhatsApp: +86 19927451805 | sales@rf-skypower.com


https://www.rf-skypower.com/
https://wa.me/8619927451805
mailto:sales@rf-skypower.com

RFSESKYPOWER

HZ3001700-150

150 W Kati Hal Genis Bant RF Gug¢ YUkselteci

DC besleme ve kontrol arayiizii (devam)

Pin / terminal

12

4,9,15

Sinyal / islev Teknik agiklama

TA Sicaklk 80 °C + 5 °C'yi astiginda 5 V alarm verir ve ylkselteg kapanir.

VA Cikis portu agik devre veya kisa devre oldugunda 5 V alarm verir ve yikselteg
kapanir.

Tc Modul sicakligina bagh analog gerilim: 10 mV/°C, 0,50 V ofset. Formdil: (Volgulen -

0,50) /0,01 =T (°C). Ornek: 1,00 V -> 50 °C.

NC Baglanti yok.

Mekanik boyut ¢izimi

Orijinal ¢izimdeki 6lculer, toleranslar ve teknik tanimlayicilar korunmustur.
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Projeniz icin uygun RF gui¢ ylikseltecini dogrulamak ister misiniz?

RF SKYPOWER muhendislik ekibiyle WhatsApp Gzerinden iletisime gegin
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